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BÜSCH UNO Dichtungsverbindungen
Vulkanisieren statt Kleben

Mit unserem Dichtungsverfahren erfüllen wir nicht nur unsere eigenen Qualitätsstandards,     
sondern auch die Richtlinien der Stahlwasserbauten- und Kläranlagen-Norm.                                                        

Norm „Stahlwasserbauten DIN 19704-2“  
Teil 2: Bauliche Durchbildung und Herstellung 
Punkt 6.4 - Dichtungen aus Elastomeren   

„…Verbindungen von Dichtungen sind ... heiß zu vulkanisieren.“                                                              

STOSSVERBINDUNG

ECKVERBINDUNG

BÜSCH-Eckverbindungen 
werden bei über 180°C vulkanisiert*. 
Das verwendete Verbindungselement 
hat dieselben chemischen Eigenschaf-
ten wie der Dichtungsgummi und bildet 
mit diesem eine Einheit.
*Anwendung bei den Dichtungen der 
CP, XL und XM Produktreihe

BÜSCH-Stoßverbindungen 
werden stoßgeschweißt*, was einem 
vergleichbaren Verfahren wie der 
Vulkanisation entspricht.
Ein Zwischenmaterial ist nicht nötig. Die 
thermoplastischen Eigenschaften des 
verwendeten Elastomers reichen aus. 
*Anwendung beim Dichtring des 
SAFOX  Spindelschiebers

Normgerecht = Vulkanisierung und Stoßschweißung der Dichtungsstöße
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Garantierte Langlebigkeit der Dichtungen
Höchste Qualität für die gehäuselose Armatur

BÜSCH UNO KLEBEVERBINDUNG

+ Gleiche Materialeigenschaften
+ Gleiche Festigkeit
+ Gleiche Ausdehnung
+ Gleiche Elastizität
+ KEIN Leckagerisiko an der Verbindung

Die BÜSCH UNO Dichtungsverbin-
dungen haben die gleiche chemische  
Beschaffenheit   und   Beständigkeit  wie
die Dichtung und bilden nach der  
Vulkanisation eine Einheit 
= wesentlich haltbarer!

- Unflexible Verbindungsklebeschicht 
- Hohe Anfälligkeit für Risse 
- Erhöhtes Leckagerisiko 
- Undefinierte Beständigkeitsdauer
- Verbindungsqualität Produktionsab- 
   hängig 

Klebeverbindungen bilden immer eine 
vom Restmaterial unabhängige Be-
schaffenheit aus und bleiben eine  
eigenständige Komponente:
Die Klebeverbindung ist immer eine  
eigenständige Komponente im Dich-
tungsgummi.

Norm „Kläranlagen Baugrundsätze für Bauwerke und technische Ausrüstungen                
DIN 19569-4“  
Teil 4: Besondere Baugrundsätze für gehäuselose Absperrorgane
Punkt 6.2 - Besondere Konstruktionsmerkmale 

6.2.1 Dichtungen
6.2.1.1 Abdichtung zwischen Rahmen und Platte

„…Verbindungen elastischer Dichtungen untereinander (Stoßstellen, auch in Ecken) müssen 
heiß vulkanisiert oder gleichwertig ausgeführt sein.“                                                 

BÜSCH UNO
Vulkanisieren statt Kleben
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Unser Qualitätsversprechen
Dauerhaft KEINE Leckage an der BÜSCH UNO Dichtungsverbindung!

VERFÜGBAR FÜR ALLE PRODUKTGRUPPEN 
UNSERER GEHÄUSELOSEN ARMATUREN

i

SAFOX© 
Spindelschieber

CP4
Spindelschieber

XM4
Spindelschieber

XL4
Spindelschieber

BÜSCH UNO 
Vulkanisieren statt Kleben
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LANGLEBIG, VERLÄSSLICH, SICHER
Das BÜSCH Qualitätsversprechen

DRUCKTEST
zur Sicherstellung der 
Dichtheit vor Auslieferung

Wasserdrucktest im eigenen Werk
zur Sicherstellung der Dichtheit vor Auslieferung

Die montagefertigen Armaturen testen wir auf unseren 
werkseigenen Prüfwänden auf  vollständige Dichtheit.                                                    

IHRE VORTEILE:
+ Dichtungskörper zu 100% druckgetestet 

+ Druckprüfung: 
Öffnungsgröße 3000 x 3000 mm und bis zu 
40 mWS (weitere Druckstufen/Größen auf Anfrage)

+ Auf Wunsch Prüfbericht & Zertifikat 
gemäß 3.1 EN 10204 erhältlich

SCHWEISSTEST
für einwandfreie 
Edelstahlverbindungen 

EIGENE BEIZEREI
zur Edelstahl-Passivierung für 
absoluten Korrosionsschutz       

BÜSCH UNO 
DICHTUNGSVERBINDUNG
für absolute Sicherheit durch 
Vulkanisation & Stoßschweißung           

MONTAGEFERTIG
für eine schnelle und 
einfache Installation
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