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Die robuste
Teleskop-Einbaugarnitur
für jeden Anwendungsfall.    

JETZT AUCH ALS MEHRFACH-TELESKOP

buesch.com
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BÜSCH Technology GmbH
Hersteller von Einbaugarnituren
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FUNKTIONIERT. IMMER.
Zuverlässige Technik für den Dauereinsatz

Sicher, unkompliziert und beständig bis ins Detail – 
unsere Einbaugarnituren sind sorgfältig konzipiert, 
sodass Sie sich nach dem Einbau keine Sorgen 
mehr machen müssen. 

Neben der dauerhaften Funktionssicherheit aller 
BÜSCH Einbaugarnituren garantieren wir absolute 
Passgenauigkeit und Langlebigkeit, die allen Anfor-
derungen gerecht werden.

Mit unseren unterschiedlichen Produktlinien decken 
wir darüber hinaus gezielt spezifische Aufgaben-
stellungen ab – ob individuell konfiguriert, korro-
sionssicher in jedem Bauteil oder für geringsten 
Lagerbestand.

QUALITÄTSMERKMALE  
von BÜSCH Einbaugarnituren

HALTEN EWIG
+ Edelstahlrohre aus europäischer Herstellung
+ Feuerverzinkte Rohre mind. 80/90 µ

STABIL IN JEDER HÖHE
+ Teleskop verbleibt zuverlässig in jeder 
   Zwischenstellung

UNTRENNBAR
+ Metallische Auszugssicherung verhindert 

 Auseinanderziehen der Stahlteile zuverlässig
+ Metallische Auszugssicherung hält 150 kg  
    (GW 336 fordert nur 15 kg)

ABSOLUT SCHMUTZDICHT
+ Dank Kunststoffverschweißung kein 
    Schmutz- oder Sedimenteintrag  
+ Schmutzdichtes Hühlsrohr gewährleistet  
   Funktionssicherheit der Schlüsselstange

PASSEN IMMER
+ Passgenaue Glocken und Adapter für alle    
    Armaturen – fester und lotrechter Stand

SCHNELL VERLÄNGERT
+  Verlängerungen für alle BÜSCH Einbau-
    garnituren



FERROMAX
KONFIGURATOR

VIERKANTSCHONER

KUPPELMUFFE

GLOCKE APSPERRSCHIEBER

WERKSTOFF

GRÖSSE

SONDER
auf Nachfrage

Sphäro-
guss
fvz.

Schlüssel-
weite 36

Drehmoment-
schutz

Dreikant Pin Variante 
Stadtwerk

WERKSTOFF
Sphäro-

guss
fvz.

HA
DN

BEFESTIGUNG
mit Werkzeug

Kerbstift Splint

AUSFÜHRUNG
Standard

AUSFÜHRUNG
Sonder

ABSPERR-
KLAPPEN

DN 80
bis

DN 150

über
DN 300

über
DN 300

GW
336

hawle

Auma
Getriebe

sonstige 
Hersteller 

auf 
Nachfrage

Von Roll

DN 100
bis

DN 300

GRÖSSE
abhängig von

SPINDEL-
ANSCHLUSS

konischer
Vierkant

Wellen-
anschluss

BEFESTIGUNG
werkzeuglos

EasyFix** Klick-Stift KlickFix
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Edel-
stahl

Norm NormNorm

HA
12

Absperr-
schieber

27
Schweiz

20

Absperr-
schieber

Edel-
stahl



FERROMAX
KONFIGURATOR

DECKEL

mit ohne
Fahne

auf
Nach-
frage

auf
Nach-
frage

auf
Nach-
frage

FARBE

ZUBEHÖR

DECKEL-
ABDECKUNG

ANZEIGE-
SCHEIBEN

individuell
konfigurierbar

Stadtwerk
Ausführung

gestanzt bedruckt

HÜLSROHR

auf
Nach-
frage

FARBE

DURCH-
MESSER

FARBE
MANSCHETTE

Ø
44 mm

HA

Ø
63 mm

HA

Ø
63 mm

Schieber

auf
Nach-
frage

GLOCKE HAUSANSCHLUSS

Kugel-
hahn

GW
336

Erhard hawle

ohne 
Zentrier-
scheibe

mit
Zentrier-
scheibe

AUSFÜHRUNG
Standard

AUSFÜHRUNG
Sonder (geschweißt) 

AUSFÜHRUNG
Standard

Adapter
hawle

ROHR-
DECKUNG (m)

0,75 -
1,00

0,90 -
1,30

1,00 -
1,50

1,20 -
1,80

1,50 -
2,00

1,70 -
2,70

bis 6 m
auf 

Nach-
frage

Adapter
Friatec

Adapter
AVK

Adapter
Plasson

GESTÄNGE

WERKSTOFF feuer-
verzinkt

Edel-
stahl

*nur gültig für vorhandene Bauteile
**nicht für FERROMAX Mehrfach-Teleskop

Bereits ab 
1 Stück kostenlos
konfigurierbar!*
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Glockendichteinsatz
universell

Pass- und Sauberkeitsscheiben  
mit Gummidichtung

Pass- und Sauberkeitsscheiben  
für alle Armaturenhersteller

An Armaturen verschiedener Hersteller angepasste 
Glocken, Adapter und Zentrierscheiben sorgen 
stets für einen festen und lotrechten Stand unserer 
Einbaugarnituren. Verlängerungen gleichen verän-
derte Rohrdeckungen direkt aus.
+ Kein Schmutz- oder Sedimenteintrag
+ Schnelles Anpassen im Rohrgraben
+ Sauberes und sicheres 360°-Verdichten
Passgenauigkeit bedeutet Funktionssicherheit und 
Flexibilität für Ihr Netz!

Verlängerungen für 
Absperrschieber & Hausanschluss

hawle-Glocke 
Absperrschieber geschweißt

Adapter für Standardglocke
 auf Friatec DAV/Georg Fischer

Adapter für Standardglocke
 auf Plasson

Doppeladapter für Standardglocke 
auf Friatec DAV/Georg Fischer 

und Plasson

hawle-Glocke 
Hausanschluss geschweißt

FERROMAX 
KONFIGURATOR

DAV für Friatec/Georg Fischer
geschweißt

PASST. IMMER.
Glocken, Adapter, Zentrierscheiben, Verlängerungen



FERROMAX
Lösungen
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Wir bauen die Einbaugarnitur, die Sie benötigen. 
In 1-Stück-Ausführung oder als Stadtwerk-Edition. 
Sehr kurz und starr oder teleskopierbar bis 7,5 m.

ALLES NACH IHREN ANFORDERUNGEN.
Nicht umgekehrt.

STADTWERK-AUSFÜHRUNG

+ Alle Stahlteile – Vierkantschoner, 
   Kuppelmuffe, Gestänge – aus Edelstahl A4
+ Vierkantschoner in Sonderform
+ Mit Guss-Zeigerwerk
+ Kuppelmuffe mit Welle
+ Flanschanschluss für Absperrklappe

AUSFÜHRUNG TYP P
+ Gedrehte Rohrpaarung
+ Mit GW 336 Glocke

EINZELSTÜCK
+ Starre Einbaugarnitur
+ Für hawle-Hausanschlussglocke
+ 320 mm Länge
+ Edelstahl 1.4301

SONDERLÄNGE 7,2 M
+ Sehr hohe Rohrdeckung bis 7,2 m
+ Mit Flanschanschluss



BÜSCH-Definition
Rohrdeckung
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BÜSCH-DEFINITION
der Rohrdeckungsmaße (RD)

Armatur GA
(mm)

☐
(mm)

MA* (mm) 
DVGW GW 336 = max 170 mm

Edelstahl feuerverzinkt

Ventilanbohrschelle/Hausanschluss 160
12 126 166

Ventilanbohrbrücke/Hausanschluss 260
Schieber DN 40 198

14

154 154

Schieber DN 50 200
Schieber DN 65 233

17
Schieber DN 80 229
Schieber DN 100 251

19Schieber DN 125 275
Schieber DN 150 301
Schieber DN 200 382 24
Schieber DN 250 469

27
Schieber DN 300 507
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D

 m
in
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ax
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in

/m
ax
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ax
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A

G
A

☐

☐

M
A 

(m
in

 6
0)

M
A 

(m
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 6
0)

MA = Mindestabstand

RD  = Rohrdeckung

GL   = Gestängelänge/Effektive Länge

GA  = Gestängeansatzpunkt 
           (abhängig von der  herstellerspezifischen Armaturenhöhe)

☐      = Spindelvierkant

HausanschlussSchieber

*MA muss mindestens 60 mm betragen

Beispielrechnung Rohrdeckung:

Gestängelänge (GL min/max) + 

Gestängeansatzpunkt (GA) + MA (60/154) 

= Rohrdeckung (RD min/max)

i



FERROMAX
Mehrfach-Teleskop

9

FERROMAX
Mehrfach-Teleskop Einbaugarnitur

*Die Rohrdeckung ist mit mindestens 60 mm über dem Vierkantschoner der Einbaugarnitur berechnet.

Schieber DN 40-150

Effektive Länge 
GL (m) ☐ Armatur Rohrdeckung 

RD (m) ca.

0,43 – 0,84
ohne Kuppelmuffe

14
DN 40 0,78 – 1,19

DN 50 0,78 – 1,19

17
DN 65 0,82 – 1,23

DN 80 0,81 – 1,22

19

DN 100 0,84 – 1,25

DN 125 0,86 – 1,27

DN 150 0,89 – 1,30

FERROMAX als 
GW 336 Version 

erhältlich. Auch als 
NIROMAX erhältlich.

i

FERROMAX
Mehrfach-Teleskop Einbaugarnitur
Schieber, feuerverzinkt
Glocke Ø 80 mm

FERROMAX
Mehrfach-Teleskop Einbaugarnitur
Hausanschluss, feuerverzinkt
Glocke Ø 80 mm

FERROMAX
Mehrfach-Teleskop Einbaugarnitur
Hausanschluss, feuerverzinkt
Glocke DVGW nach GW 336

Hausanschluss*

Effektive Länge 
GL (m) ☐ Armatur Rohrdeckung 

RD (m) ca.

0,42 – 0,81
mit Kuppelmuffe 12

Anbohrschelle 0,60 – 1,00

Anbohrbrücke 0,70 – 1,10

0,46 – 0,85
mit Kuppelmuffe 12

Anbohrschelle 0,65 – 1,04

Anbohrbrücke 0,75 – 1,14



FERROMAX
Technische Daten

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,44 – 0,64
0,90 – 1,30 0,56 – 0,89
1,00 – 1,50 0,71 – 1,14
1,20 – 1,80 0,84 – 1,45
1,50 – 2,00 0,96 – 1,66
1,70 – 2,70 1,36 – 2,40

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,45 – 0,68
0,90 – 1,30 0,57 – 0,91
1,00 – 1,50 0,64 – 1,07
1,20 – 1,80 0,86 – 1,50
1,50 – 2,00 0,95 – 1,69
1,70 – 2,70 1,34 – 2,43

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,45 – 0,68
0,90 – 1,30 0,57 – 0,91
1,00 – 1,50 0,65 – 1,07
1,20 – 1,80 0,84 – 1,44
1,50 – 2,00 0,96 – 1,70
1,70 – 2,70 1,35 – 2,44

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,42 – 0,60
0,90 – 1,30 0,53 – 0,84
1,00 – 1,50 0,65 – 1,08
1,20 – 1,80 0,84 – 1,44
1,50 – 2,00 0,96 – 1,70
1,70 – 2,70 1,35 – 2,44

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,30 – 0,52
0,90 – 1,30 0,53 – 0,88
1,00 – 1,50 0,63 – 1,08
1,20 – 1,80 0,76 – 1,46
1,50 – 2,00 0,95 – 1,66
1,70 – 2,70 1,20 – 2,29

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,46 – 0,66
0,90 – 1,30 0,61 – 0,97
1,00 – 1,50 0,64 – 1,07
1,20 – 1,80 0,86 – 1,47
1,50 – 2,00 0,95 – 1,69
1,70 – 2,70 1,36 – 2,47

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,43 – 0,61
0,90 – 1,30 0,58 – 0,91
1,00 – 1,50 0,65 – 1,07
1,20 – 1,80 0,83 – 1,40
1,50 – 2,00 0,96 – 1,70
1,70 – 2,70 1,33 – 2,39

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,39 – 0,58
0,90 – 1,30 0,54 – 0,88
1,00 – 1,50 0,65 – 1,08
1,20 – 1,80 0,79 – 1,38
1,50 – 2,00 0,96 – 1,70
1,70 – 2,70 1,30 – 2,40

Hausanschluss Spindelvierkant 12 mm

FERROMAX Standard

FERROMAX Standard

FERROMAX Standard

FERROMAX Standard

FERROMAX Ausführung hawle

FERROMAX Ausführung hawle

FERROMAX Ausführung hawle

FERROMAX Ausführung hawle

Absperrschieber DN 40-50 Spindelvierkant 14 mm

Absperrschieber DN 65-80 Spindelvierkant 17 mm

Absperrschieber DN 100-150 Spindelvierkant 19 mm
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FERROMAX
Technische Daten

Absperrschieber DN 200 Spindelvierkant 24 mm

Absperrschieber DN 250-300 Spindelvierkant 27 mm

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,53 – 0,80
1,00 – 1,50 0,62 – 1,00
1,20 – 1,80 0,76 – 1,28
1,50 – 2,00 0,88 – 1,53
1,70 – 2,70 1,31 – 2,24

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,46 – 0,68
1,00 – 1,50 0,59 – 0,93
1,20 – 1,80 0,72 – 1,20
1,50 – 2,00 0,86 – 1,49
1,70 – 2,70 1,22 – 2,14

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,48 – 0,75
1,00 – 1,50 0,62 – 1,00
1,20 – 1,80 0,73 – 1,25
1,50 – 2,00 0,88 – 1,53
1,70 – 2,70 1,23 – 2,25

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,46 – 0,68
1,00 – 1,50 0,59 – 0,93
1,20 – 1,80 0,72 – 1,20
1,50 – 2,00 0,86 – 1,49
1,70 – 2,70 1,22 – 2,14

FERROMAX Standard

FERROMAX Standard

FERROMAX zertifiziert nach GW 336

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,44 – 0,64
0,90 – 1,30 0,56 – 0,89
1,00 – 1,50 0,71 – 1,14
1,20 – 1,80 0,84 – 1,45
1,50 – 2,00 0,96 – 1,66
1,70 – 2,70 1,36 – 2,40

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,75 – 1,00 0,45 – 0,68
0,90 – 1,30 0,57 – 0,91
1,00 – 1,50 0,70 – 1,10
1,20 – 1,80 0,86 – 1,50
1,50 – 2,00 0,90 – 1,60
1,70 – 2,70 1,34 – 2,43

Rohrdeckung 
RD (m)

Effektive Länge 
GL (m)

0,90 – 1,30 0,53 – 0,80
1,00 – 1,50 0,60 – 0,90
1,20 – 1,80 0,76 – 1,28
1,50 – 2,00 0,80 – 1,42
1,70 – 2,70 1,31 – 2,24

Hausanschluss Absperrschieber DN 40-150

Absperrschieber DN 200-300

FERROMAX Ausführung hawle

FERROMAX Ausführung hawle
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BÜSCH ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Mitglied bei der Deutschen Vereinigung 

für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Mitgliedschaft im Warenzeichenverband 

Edelstahl Rostfrei e.V.

Mitglied beim Deutschen Verein 

des Gas- und Wasserfaches e.V.

BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

BÜSCH Technology GmbH
Neuburger Straße 26
90451 Nürnberg
info@buesch.com
+49 911 46254-0


