
Abdeckung für E-Antriebe
aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl

Die BÜSCH Abdeckung für E-Antriebe wird mit dem Befestigungsmaterial 
des Antriebs auf dem Konsol- oder Säulenständer montiert. Dies kann be-
reits werkseitig vorbereitet ausgeliefert werden

•	 Edelstahl 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.0038-Feuerverzinkt 

Montage

Material

IHRE VORTEILE
•	 OPTIMALER SCHUTZ                       

Vor Einflüssen der Witterung und der 
abgegebenen Umgebungsatmosphä-
re mittels Gehäuse oder Abdeckung

•	 EINFACH PASSEND                       
Die Abdeckung ist für alle marktübli-
chen E-Antriebe geeignet

•	 EX-SCHUTZ INFORMATION                                    
Keine ATEX-Zulassung
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SCHÜTZT E-ANTRIEBE VOR WITTERUNGSEINFLÜSSEN

BÜSCH Armaturen Geyer GmbH ▪ Industriestraße 1 ▪ 09468 Geyer ▪ Germany ▪ info@buesch.com

Offene Abdeckung für E-Antrieb

Geschlossene Abdeckung für E-Antrieb

•	 Abnehmbar
•	 Absperrbar
•	 Klappbar

Varianten

•	 AUMA SA07.2 (mit/ohne Steuerung/Form A) F10
•	 AUMA SA10.2 (mit/ohne Steuerung/Form A) F10
•	 AUMA SA14.2 (mit/ohne Steuerung/Form A) F14
•	 AUMA SA14.6 (mit/ohne Steuerung/Form A) F14

Kompatibilität

Abdeckung für E-Antrieb mit Steuerung Montagebeispiel: Abdeckung 
für E-Antrieb auf Säulenständer

Abdeckung für Standard-E-Antriebe


