
Adaptér pro pohon
z ušlechtilé oceli a bronzu

VÝHODY PRO VÁS
•	 PERFEKTNÍ KOMPONENT 

Axiální ložisko pro mechanické 
spojení vřetene armatury a pohonu
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F10 F14 F16

F max. kN (mm) 70 160 250

D1 125 175 210

D2 102 140 165

D3 70 100 130

D4 max. 40 58 75

D5 M10 M16 M20

H1 50 60 80

H2 2,5 4 4,5

H3 20 25 30

Z 4 4 4

Hmotnost (kg) 4,1 9,1 17,4

Provedení pro stoupající vřetena
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Rozměry adaptéru pro pohon

Adaptér pro pohon
•	 Slouží k zachycení posuvných sil
•	 Pro stoupající a nestoupající vřetena
•	 S připojovací přírubou F10/F14/F16 dle EN ISO 5210 nebo DIN 3210

Materiál tělesa
•	 Ušlechtilá ocel 1.4301 (304) / 1.4404 (316L)

Rozsah dodávky
•	 Ve verzi pro vřeteno se stoupajícím hřídelem je maznice pro pravidelné mazání 

ložiska je již součástí dodávky

Materiál ložiska
•	 Bronz odolný proti mořské vodě GC-CuSn 12
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Verze pro stoupající vřeteno - maznice 
je již součástí dodávky

Verze pro nezvedací vřeteno


