
Hebelarm anpassbar

All-in-one Bedienschlüssel
aus Edelstahl für Hausanschluss und Schieber

• Stufenlose Verstellbarkeit der Bedienhöhe mittels Stellschraube:               
800-1300 mm

• Einfaches Wechseln der Kuppelmuff en durch integrierte Druckfedern
• Zusammengelegt nur 210 × 950 mm klein (mit Kuppelmuff en)
• Mehr Sicherheit durch Refl exband
• Integrierte Halterung für Taschenlampe
• LEAKPEN-Aufnahme mittels Kuppelmuff e

• Hohes Drehmoment durch stufenlose Verstellbarkeit der Hebelstange 
mittels Stellschraube

• Verdrehsicher bis 350 Nm

• Edelstahl 1.4301 (304)

• Bedienschlüssel aus Edelstahl
• Mit je einer Standard-Kuppelmuff e für Hausanschluss und 

Schieber aus Edelstahl
• Transporttasche

Bedienschlüssel

IHRE VORTEILE
• FLEXIBEL EINSETZBAR

Werkzeugloser Tausch von Hausan- 
schluss auf Streckenschieber Kuppel-
muff e

• ERGONOMISCH
Stufenlos höhenverstellbar von 0,8 m 
bis 1,3 m 

• HOHE KRAFTÜBERTRAGUNG
Hebelarm stufenlos verstellbar

• LANGLEBIGKEIT
Edelstahl macht den All-in-one extrem 
langlebig und robust
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Drehmoment

Material

Lieferumfang

Hebelarm anpassbar

Transporttasche
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Integrierte Halterung für Taschenlampe

Detailansicht (v. links) aufgesteckte Kuppelmuff en
aus Edelstahl für Hausanschluss und Schieber

All-in-one Bedienschlüssel mit aufgesteckter
Kuppelmuff e für Hausanschluss



Bedienschlüssel KOMBI und Standard
aus feuerverzinktem Stahl

• Vierkant 14 und 27  Bedienschlüssel KOMBI für Hausanschluss und Schieber 
• Vierkant 27  Bedienschlüssel Standard für Schieber

• 1.0038-Feuerverzinkt 

• Höhe 1010 mm
• Breite  800 mm

Anschlüsse

IHRE VORTEILE
• FLEXIBEL EINSETZBAR

Werkzeugloser Tausch von Hausan-
schluss auf Streckenschieber Kuppel-
muff e (KOMBI)

• EINFACHES ÖFFNEN VON            
STRASSENKAPPEN
durch praktischen Haken (optional bei 
Bedienschlüssel Standard)

• SICHERES ARBEITEN
durch gummierte Griff e
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Material

Maße

Bedienschlüssel KOMBI 
mit Kuppelmuff e Vierkant 14 und 27

mit Wechselkuppelmuff e 
Vierkant 27

ZUR BEDIENUNG VON UNTERFLURVERLEGTEN ARMATUREN

Bedienschlüssel Standard 
mit Kuppelmuff e Vierkant 27


