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Blokada kwadratowej nasady trzpienia
Wykonana ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ogniowo

Materiat
« Stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo

Wymiary
« dla nasad kwadratowych 12x12 mm
 dla nasad kwadratowych 27x27 mm

Zastosowanie

» Obudowy sztywne i teleskopowe
* Zasuwy sieciowe

e Zasuwy Przylagczy domowych

* Przepustnice

» Zastawkin

Elementy sktadowe

Blokada nasady trzpienia na zasuwie wrzecionowej Blokady nasady trzpienia mogg by¢ dostarczane
na indywidualne wymagania klienta z réznymi
kolorami ktédek i kluczy

KORZYSCI

« BEZPIECZENSTWO | OCHRANA
Zabezpieczenie przed dostepem osob
nieuprawnionych

+ LATWY MONTAZ

Blokada sktada sie z tylko dwoch
elementéw i zamykany jest standardowg
ktédka

+ INDYWIDUALNY DOBOR ZESTAWU
Przy niewielkim naktadzie mozna
dostosowac zestawy blokad nasady
trzpienia i réznicowac ich zastosowanie
Blokada nasady trzpienia na zasuwie Blokada nasady trzpienia na obudowie poprzez dobor roznych koloréw ktodek if
lub kluczy
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