Cistic vicek

Z nerezove oceli

Material
» Nerezova ocel 1.4301 (304)
* Mosaz

Hmotnost
« 12kg

Oblasti pouziti

+ vSechny bézné pouliéni uzavery hydrantd
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Vyska ovladani

914

@ Cisti& vicek bez uzavéru

Prislusenstvi

i Cisti& vigek s namontovanym Cistici ty& pro &iténi
! hygienickym uzavérem BUSCH podzemnich hydrantd

D74

Vzdalenost zarazek = 150

V8echny rozméry v mm.

VYHODY PRO VAS

+ VYSOKA KVALITAA ODOLNOST
Cisti¢ viek je vyroben z uslechtilé oceli,
a je tedy vhodny i pro rozvody pitné vody

+ OCHRANAA BEZPECNOST
Provzdusnovac potrubi automaticky
brani zpétnému toku znecisténé vody
do vodovodniho potrubi, a to
prostfednictvim samocinné oteviraného
ventilu

* RYCHLOST A JEDNODUCHOST
Méfitelny Cistici vykon — Cista voda po 10
sekundach

Cisténi pouliénich uzavéra pomoci gistide visek BUSCH z uslechtilé oceli
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= BUSCH

Hygienicky uzavér pro stojanove trubky
z uslechtilé oceli

Material
» Uslechtila ocel 1.4301 (304)

Hmotnost
« 3,8kg

Oblasti pouziti
» v8echny bézné stojanové trubky

Rozméroveé vykresy
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Priklad pouziti: Hygienicky uzavér pro stojanové trubky
namontovany na Gisti¢ vicek BUSCH

— u
/ g VYHODY PRO VAS

« BEZPECNOST A OCHRANA
stojanové trubky prfed poskozenim
a znedisténim

« DLOUHA ZIVOTNOST A ODOLNOST
Vyrobeno z nerezové a pevné uslech-
tilé oceli

« RYCHLA MONTAZ
diky oto¢né aretaci

®114,30 « NAKLADOVE NEUTRALNI

diky pfeneseni kupni ceny — hygienicky
Hygienicky uzavér pro stojanové trubky uzavér miize byt zauctovan do kauce
$ namontovanym Cisticem vicek za pronajatou stojanovou trubku
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V8echny tdaje v mm.
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