
VÝHODY PRO VÁS
• PŘIZPŮSOBIVÝ

Pro montáž ručního kola nebo            
elektropohonu

i

2021-05-31-cz

Příklad použití s nainstalovaným 
ručním kolem

Příklad použití s nainstalovaným 
elektropohonem
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AP13 / AP15

Bedienflur
operation level

F10 F14 F16
WA   60   75   80 130 75 100 130 150 130
A 290 290 290 290 320 320 320 320 400
B 137 137 157 197 190 190 220 240 275
C 250 250 250 250 280 280 280 280 360
D   15   15   15   15   15   15   15   15   19

M M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16

Rozměry konzolového stojanu pro 
elektropohon 

Rozměry konzolového stojanu pro ruční kolo

Varianty
• Dimenzování do 500 Nm
• Dimenzování do 1000 Nm

Materiály
• 1.4301 (304) / 1.4571 (316Ti) / 1.0038-žárově zinkovaná

Ovládání
• Ruční kolo

Volitelně: ruční kolo z ušlechtilé oceli
• Elektropohon s přírubou F10, F14 nebo F16 

Volitelně: Elektropohon z ušlechtilé oceli BEAservo

Rozsah dodávky
• Konzolový stojan kompletní se všemi potřebnými upevňovacími prvky

Konzolový stojan
z ušlechtilé oceli nebo žárově zinkované oceli

Modulární ovládací systém MAS

Konzolový stojan z ušlechtilé oceli

Ovládací úroveň 
operation level


