
KORZYŚCI
•	 ŁATWE DOSTOSOWANIE

Dla zastosowania napędu                    
elektrycznego lub kółka ręcznego
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Kolumienka z kółkiem 
ręcznym 

Kolumienka z napędem 
elektrycznym
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AP13 / AP15

Bedienflur
operation level

F10 F14 F16
WA   60   75   80 130 75 100 130 150 130
A 290 290 290 290 320 320 320 320 400
B 137 137 157 197 190 190 220 240 275
C 250 250 250 250 280 280 280 280 360
D   15   15   15   15   15   15   15   15   19

M M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16

Wymiary – kolumienka naścienna 
z napędem elektrycznym

Wymiary – kolumienka naścienna 
z kółkiem ręcznym

Warianty wykonania
•	 Dla wartości momentów obrotowych do 500 Nm
•	 Dla wartości momentów obrotowych do 1000 Nm

Materiały
•	 1.4301 (304) / 1.4571 (316Ti) / A36-cynkowana ogniowo

Napędy
•	 Kółko ręczne

Opcja: kółko ręczne wykonane ze stali nierdzewnej
•	 Napęd elektryczny z przyłączem F10, F14 lub F16

Opcja: Napęd elektryczny BEA z korpusem ze stali nierdzewnej

Zakres dostawy
•	 Kolumienka naścienna wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami 

montażowymi

Kolumienka ścienna
wykonana ze stali nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej 
cynkowanej ogniowo

Modular Actuation System MAS

Kolumienka naścienna wykonana ze stali nierdzewnej

Poziom 
operatora


