SILOWNIK/ACTUATOR
Materiat obudowy/

material housing

Wyzwalajgcy moment obrotow/
cut-out torque

maks. moment obrotowy/max. torque
Predkos$¢/speed

Napiecie/voltage

Zakres temperatury/temperature
range

Stopien ochrony/degree of protection
Tryb pracy/max. running time

Maks. liczba obrotéw na suw

max. number of revolutions/stroke
Pozycja instalacji/installed position
Akumulator zapasowy dla enkode-
ra silnika (Buforowa pozycja, jesli
napiecie jest wytaczone)/buffering
position if voltage is switched off)

SZAFA STERUJACA/
CONTROL CABINET

Materiat obudowy/material housing
Wymiary (SxWxD)/
dimensions (WxHxD)

Napiecie/voltage

Nominalny prad/nominal current
Wstepny bezpiecznik/pre-fuse

Moc/power

Klasa ochrony/protective class

Stopien ochrony/degree of protection

Dopuszczalna temperatura otoczenia
permissible environmental temperature

Zewnetrzne sygnaly sterujace/
external control signals

Wejscia cyfrowe24 V nap. statego
inputs digital 24V DC

(przez przekaznik sprzegajacy/via
coupler relay)

Komunikaty/messages

Wyijscia cyfrowe/outputs digital
(bezpotencjatowe przez przekaznik
sprzegajacy/potential-free via coupler
relay)

BEAservo — Dane techniczne
BEAservo — Technical specifications

TYP 1/SIZE 1

1.4301 lub 1.4571/SS 304 or SS 316Ti

20...100 Nm
od 100 Nm dostepny tylko do 60/ min.
of 100 Nm available only up to 60 min"

1...64 min-1 regulowana/adjustable

3xACO0..230 V
-20 °C...+60 °C
1P68

Nieograniczony/unlimited (tryb/mode S1)

9999 obrotéw na suw

9999 rev/stroke

dowolna/any

Zywotno$é do max. 10 lat /life up to max. 10 years

(zalecenie: okres wymiany baterii: po 5 latach/Re-
commendation: Change battery after 5 years)

TYP 1/SIZE 1

1.4301/SS 304
500 x 500 x 300 mm

1 x AC 230V/50 Hz; 1-fazowe/

phase (L1/N/PE)

max. 12 A

gG 25A

2,8 kKVA

1 (Srodek ochrony z uziemieniem)

1 (protective measure with protective earth con-
ductor)

IP65

-20 °C bis +40 °C

-20 °C to +40 °C

 Zdalny sygnat/Remote — ZAMKNIETE/CLOSED
 Zdalny sygnat/Remote — STOP/STOP

 Zdalny sygnat/Remote — OTWARCIA/OPEN

« Wyzwolenie na miejscu/Release in-situ (opcjo-
nalne)

Ustawienie wartosci zadanej (stopnia otwarcia)
przez wejscie analogowe 4...20mA (opcja)/posi-

tion setpoint (opening degree) via analog input
4..20mA

Koncowa pozycja /end position — ZAMKNIETE/
CLOSED

Koncowa pozycja /end postion — OTWIERANIE/
OPEN

Pozycja gtéwnego przetacznika operacyjnego/
position of key-operated switch — lokalna/zdalna/

.

in-situ/remote

Gotowos$¢ uktadu elektrycznego/electrical ready

Wyzwalajgcy moment obrotowy/torque cut-out
Komunikat awarii grupowej/group fault message
Dodatkowe komunikaty/additional messages

(opcjonalne)
Sprzezenie zwrotne potozenia (stopien otwarcia)

poprzez wyjscie analogowe 4..20mA/position
feedback (opening degree) via analog output
4..20mA (opcjonalne)

Sterowanie / sprzezenie zwrotne za
posrednictwem modutu magistrali (Profibus-DP/
Profinet)/control/feedback via bus module (Profi-
bus-DP/Profinet) (opcjonalne)

TYP 2/SIZE 2

1.4301 lub 1.4571/SS 304 or SS 316Ti

80...150 Nm

1...64 min"' regulowana/adjustable

3xACO0..230 V
-20 °C...+60 °C

1P68
Nieograniczony/unlimited (tryb/mode S1)

9999 obrotéw / suw
9999 rev/stroke

dowolna/any

TYP 2/SIZE 2

1.4301/SS 304
500 x 500 x 300 mm

1 x AC 230V/50 Hz; 1-fazowe/
phase (L1/N/PE)

max. 16 A
gG25A
3,7 kVA

1 (Srodek ochrony z uziemieniem)
1 (protective measure with protective earth conductor)

1P65

-20 °C bis +40 °C

-20 °C to +40 °C

« Zdalny sygnat/Remote — ZAMKNIETE/CLOSED
 Zdalny sygnal/Remote — STOP/STOP

 Zdalny sygnat/Remote — OTWARCIA/OPEN

» Wyzwolenie na miejscu/Release in-situ (opcjonalne)

« Ustawienie wartosci zadanej (stopnia otwarcia)

przez wejscie analogowe 4...20mA (opcja)/posi-

tion setpoint (opening degree) via analog input
4..20mA

Koncowa pozycja /end position — ZAMKNIETE/CLOSED

Koncowa pozycja /end postion — OTWIERANIE/OPEN

Pozycja gtéwnego przetacznika operacyjnego/
position of key-operated switch — lokalna/zdalna/in-situ/remote

Gotowos¢ uktadu elektrycznego/electrical ready
Wyzwalajgcy moment obrotowy/torque cut-out
Komunikat awarii grupowej/group fault message
Dodatkowe komunikaty/additional messages (opcjonalne)

Sprzezenie zwrotne potozenia (stopien otwarcia)
poprzez wyjscie analogowe 4..20mA/position

feedback (opening degree) via analog output 4..20mA (opcjonalne)

Sterowanie / sprzezenie zwrotne za
posrednictwem modutu magistrali (Profibus-DP/

Profinet)/control/feedback via bus module (Profibus-DP/Profinet)

(opcjonalne)

3xAC 0...400 V

600 x 600 x 300 mm

3 x AC 400V/50 Hz; 3-fazowe/
phase (L1/L2/L3/N/PE)

max. 12 A
gG25A
4,3 kVA



