
Nastavitelný 400-680 mm

Ovládací klíč „All-in-one“
z nerezové oceli

• Plynulá nastavitelnost ovládací výšky pomocí stahovacího šroubu          
860 - 1360 mm

• Snadná výměna spojkových objímek pomocí integrovaných tlačných 
pružin

• Ve složeném stavu velmi malý - jen 210 × 950 mm
• Větší bezpečnost díky reflexní pásce
• Integrovaný držák na svítilnu 
• Uchycení zařízení LEAKPEN pomocí spojkové objímky

• Vysoký točivý moment díky plynulému nastavení pákové tyče pomocí 
seřizovacího šroubu: 400 - 680 mm.

• Bezpečný proti zkroucení do 350 Nm

• 1.4301 (304)

• Ovládací klíč z nerezové oceli
• Se standardní spojovací objímkou pro domovní přípojku a šoupátkem                    

z ušlechtilé oceli
• Přenosná taška

Ovládací klíč

VÝHODY PRO VÁS
• VYBAVENÍ PRO KAŽDOU SITUACI

Díky možnostem nastavení 
a příslušenství se dá použít téměř pro 
všechny případy použití

• VYSOKÝ TOČIVÝ MOMENT
Vysoký účinek pákového mechanismu 
díky možnosti plynulého přestavení

• JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Výměna spojovacích objímek pomocí 
integrovaných přítlačných pružin

• DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Díky ušlechtilé oceli je zařízení All-in-
one mimořádně robustní a má dlouhou 
životnost
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Držák kapesní svítilny

Detailní pohled na nerezovou spojku
pro domovní přípojky a šoupátka

„All-in-one„ ovládací klíč s reflexní páskou
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Ovládací klíč
z žárově zinkované oceli

• Čtyřhran 27

• 1.0038-žárově zinkovaná

Přípojky

VÝHODY PRO VÁS
• BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

díky pogumovaným rukojetím
• SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ SILNIČNÍCH 

POKLOPŮ
díky volitelnému háku
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Material

Ovládací klíč s volitelným hákem

Rozměry ovládacího klíče

Hák ovládacího klíče Příklad použití: otevírání
silničního poklopu

PRO OVLÁDÁNÍ POD ZEMÍ ULOŽENÝCH ARMATUR
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Ovládací klíč KOMBI
z žárově zinkované oceli

• Čtyřhran 14 a 27

• 1.0038-žárově zinkovaná

Přípojky

VÝHODY PRO VÁS
• BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

díky pogumovaným rukojetím
• SNADNÁ MANIPULACE 

Výměna spojovací objímky pomocí 
integrovaných tlačných pružin

• SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ SILNIČNÍCH 
POKLOPŮ
díky praktickému háku
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Materiál

Ovládací klíč KOMBI s hákem

Spojovací objímka čtyřhran 27

Rozměry ovládacího klíče KOMBI s hákem

PRO OVLÁDÁNÍ POD ZEMÍ ULOŽENÝCH ARMATUR
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