
Přepadové stavítko
z ušlechtilé oceli

•	 Třístranně těsnicí, těsnění vůči dnu a bočnímu vedení
•	 Boční vodicí desky pro boční utěsnění pohyblivé klapky
•	 Všechny ocelové díly z ušlechtilé oceli
•	 Zesílené EPDM těsnění 
•	 Závěsy z ušlechtilé oceli s dodatečným EPDM těsněním BÜSCH (u filtrů 

pitné vody: brání vymývání filtračního písku) 
•	 Všechna EPDM těsnění jsou vyměnitelná
•	 Těsnění a opotřebitelné díly (vřeteno, vřetenová matice, ložisko vřetene, 

těsnění) jsou vyměnitelné

•	 1.4301 (304) / 1.4404 (316L) / 1.4410 (507) / 1.4462 (318LN) /              
1.4539 (904L)

Těsnění

Materiály

PRO REGULACI HLADINY VODY, ULOŽENO NA DNĚ

2024-02-15-cz

•	 Míra netěsnosti dle DIN EN 19569, část 4, tabulka 1:
Max. 10 %, 0,05 až 0,1               (třída těsnosti 3)

Třída těsnosti

Způsoby montáže přepadového stavítka

•	 Ruční kolo na příčném rámu
Volitelně: Ruční kolo z ušlechtilé oceli 

•	 Obslužný klíč BÜSCH, řešení „vše v jednom“ prostřednictvím 
nástavce 

•	 Mobilní elektropohon BÜSCH MOBITORQ prostřednictvím nástavce
•	 Elektropohon namontovaný na příčném rámu

Volitelně: s ochrannou stříškou BÜSCH 
Volitelně: elektropohon z ušlechtilé oceli BEA©servo

•	 Pneumatický pohon 
•	 Hydraulický pohon

Ovládání přepadového stavítka

•	 Připevnění hmoždinkami ke stavebnímu objektu 
•	 Zalití do betonu

VÝHODY PRO VÁS                                      
•	 OPTIMÁLNÍ REGULACE            

Hladiny vody v otevřeném korytu nebo 
nátoku do nádrže

•	 PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉMU 
POUŽITÍ              
Přepadové stavítko jako komplet 
včetně všech nezbytných 
upevňovacích prvků (hmoždinky a 
těsnicí materiál)

•	 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                        
S OBJEDNÁVKOU
Jez včetně prohlášení o shodě               
s objednávkou dle DIN EN 10204, 2.1, 
s uvedením míry netěsnosti dle DIN 
19569, část 4

•	 PERFEKTNÍ ANTIKOROZNÍ 
OCHRANA
Všechny svařované díly z ušlechtilé 
oceli mají perfektní antikorozní 
ochranu z vlastní pasivovací linky

i

•	 500 x 200 mm až 5000 x 1200 mm, dodávka individuálních rozměrů je možná na dotaz
Velikost

Přepadové stavítko 5 000 x 800 mm, ČOV Czajka, Varšava

Přepadové stavítko z ušlechtilé oceli

12x přepadové stavítko 3 000 x 550 mm, Janowek, Polsko

l  s-1   m-1



BÜSCH Armaturen spol. s r.o. ▪ Vlkošská 1653 ▪ CZ-696 42 Vracov ▪ vracov@buesch.com

Přepadové stavítko
z ušlechtilé oceli
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Obrázky přepadového stavítka

pohled zepředu

Schematické zobrazení

pohled zboku

Příklad použití
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