
Przekładnia F10 z wałkiem

Przekładnia F10 z kołnierzem 
pod napęd elektryczny

Opis produktu F10 F14

Typ przekładni Stożkowa przekładnia kątowa

Pozycja montażu Dowolna

Zakres temperatur od -40° do +80° C

Stopień ochrony IP68++ do 8 m sw (trwale wodoodporny)

Wykonanie materiałowe
Inne wykonanie   
materiałowe na zapytanie

Korpus:                     1.4409 (316L)
Wałek:                        1.4301 (304) 
                                    
Wałek napędowy:     1.4057 (431)

Korpus:                    1.4409 (316L)
Wałek:                      1.4057 (431)

Wałek napędowy:     1.4057 (431)

Kierunek obrotów
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara na wale wejściowym. 
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara na wyjściu.

Model Dla wrzecion wznoszących się i niewznoszących się.

Powłoka
Standard: malowanie proszkowe,
ATEX: korpus nielakierowany/          
osłona górna A4

Standard: malowanie proszkowe,
opcja: korpus nielakierowany

Kolor Pomarańczowy „BUESCH“ (RAL2004)

Waga 9.8 kg 21.5 kg

Przyłącze wejściowe

F10 zgodnie z EN ISO 5210 
przystosowany do obsługi napędem 
elektrycznym lub ręcznym za pomocą 
kółka/korby
Standardowy wałek Ø 20 mm                
z wpustem zgodnie z DIN 6885.1

F10/F14 zgodnie z EN ISO 5210

Standardowy wałek Ø 20 mm                   
z wpustem zgodnie z DIN 6885.1

Przyłącze 
wyjściowe

B1 B1 (Ø 42 mm, z wpustem 12 mm) B1 (Ø 60 mm, z wpustem  18 mm) 

Bx Przyłącze kwadratowe 25,7x 25.7 mm

 Typ A
Dla wrzeciona Ø max. 40 mm,         
dla siły osiowej max. 70 kN

Dla wrzeciona Ø max. 60 mm,         
dla siły osiowej max. 160 kN

Inne rodzaje gniazd i połączeń dostępne na zapytanie

Współczynnik przełożenia i = 1:1 lub 2:1 i = 2:1, i = 2,8:1 lub i = 4:1

Przyłącze
armatury

Moment
obrotowy

Współczynnik
przełożenia

Moment wejściowy Współczynnik 
przeliczeniowy 

z momentu 
wyjściowego 
na wejściowy

Średnica kółka 
ręcznego Ø max.

Dostosowane                         
do napędów Auma:

Waga urządzenia
na przekładni

 F10

Moment
nominalny
max. Nm

Moment 
roboczy Nm

Moment
nominalny
max. Nm

Moment 
roboczy Nm max. kg

120 60
1:1 134 66 0,9 300 SA (R) 10.2/ SA (R) 14.2 40/80
2:1 67 33 1,8 200 SA (R) 7.5/ SA (R) 10.2 40

 F14

250 120
2:1 139 66 1,8 300 SA (R) 10.2/ SA (R) 14.2 40/80

2,8:1 100 48 2,5 300 SA (R) 10.2 40
4:1 69 33 3,6 200 SA (R) 10.2 40

500 200
2:1 277 111 1,8 400 SA (R) 14.2 80

2,8:1 198 80 2,5 400 SA (R) 14.2 80
4:1 139 55 3,6 300 SA (R) 10.2/ SA (R) 14.2 40/80

1000 400
2:1 500 222 1,8 500 SA (R) 14.6 80

2,8:1 398 160 2,5 500 SA (R) 14.6 80
4:1 278 111 3,6 500 SA (R) 14.6 80

KORZYŚCI
▪ Zabezpieczenie przed korozją    
  - korpusy wykonywane ze stali 
  nierdzewnej
▪ Wysoka wytrzymałość 
▪ Praca bezobsługowa
▪ Wodoszczelność  IP68++
▪ Możliwość zastosowania do wdy   
   pitnej
▪ Możliwość stałej pracy w zanurzeniu 
  - w połączeniu z naszym łożyskiem   
  Typu A wykonanym ze stali 
   nierdzewnej 

i
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Przekładnia kątowa
wykonana ze stali nierdzewnej



Widok od dołu

PRZYŁĄCZA STANDARD F10, F14
Przyłącze typu B1 (w zakresie dostawy)
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE F10, F14 (WYMIARY DLA PRZEKŁADNI F14 W KOLORZE CZERWONYM)

Widok z boku

Widok z góry
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Vierkant BX rund mit Passfeder
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PRZYŁĄCZA AKCESORIA F10, F14
Przyłącze typu B3 gniazdo Przyłącze Typu A 

82

G 2“

42

13

38

 Ø
 5

0

 Ø
 2

0

17
4

77

3

4x M10

 Ø 102

 Ø 70

6

22
,5

 Ø
 2

0

 Ø
 1

30

106

 216,5

 109,5

 13

3,5

 Ø
 7

0
 Ø

 1
02

 Ø
 1

20

 4x Ø 11

G 2“

42

13

38

 Ø 
50

 Ø 
20

17
4

77

3

4x M10

 Ø 102

 Ø 70

6

22
,5

 Ø 
20

 Ø 
13

0

106

 216,5

 109,5

 13

3,5

 Ø 
70

 Ø 
10

2

 Ø 
12

0

 4x Ø 11

12
 J

S9

16

44,4

10

45

12

Ø 42 H9

M10

12
 J

S9

16

44,4

10

45

12

Ø 42 H9

M10

18

M16

Ø 60 H9

17

45

44,4
63,5

16

32

18
 J

S9

Ø
 1

00
   

Ø
 7

0

Ø
 1

75
   

   
Ø

 1
20

Ø
 1

40
   

  Ø
 1

02

Przekładnia

Łożysko typu A

okrągłe z wpustemkwadrat

BUESCH Technologie Polska Sp. z o.o. ▪ ul. Cieplarniana 44 piętro 1 ▪ 05-077 Warszawa-Wesoła ▪ Polska


