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BUSCH

Technologie

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wstawki montazowe BUSCH

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego. Wstawki montazowe BF2, BF3, BF4

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wstawki montazowe BUSCH - sa armatura stuzaca do regulacji diugos$ci zabudowy w rurociagach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

BUSCH Armaturen Geyer, IndustriestraBe 1, D-09468 Geyer, Niemcy

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela. O ile zostat ustanowiony:

Buesch Technologie Polska Sp. z 0.0. ul. Cieplarniana 44 pietro 1, 05-077 Warszawa - Wesota

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 4

- PN-EN 1092-1-2 +A1:2013-07: Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,

tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze stalowe

- PN-EN 681-1:2002: Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek. Cze$¢ 1: Guma
- PN-EN 1993-1-12:2008 eurocode 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 10088-1:2014-12: Stale odporne na korozje. Cz.1: wykaz stali odpornych na korozje.
- Zgodnos$¢ z Dyrektywag Rady Europejskiej nr 2006/42/EC

- System kontroli jakosci PN-EN ISO 9001;2000 (certyfikat nr: 17 01 03 01)

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wymiary: od DN100 do DN3000

Wymiary: od DN100 do DN3000

Materiat korpusu: stal kwasoodporna 1.4571 / 1.4301,

Materiat korpusu: stal kwasoodporna 1.4571 / 1.4301

Materiat preta gwintowanego: stal kwasoodporna 1,4571 / 1.4301

Materiat preta gwintowanego: stal kwasoodporna 1,4571 / 1.4301

Materiat uszczelki: EPDM / NBR

Materiat uszczelki: EPDM / NBR

Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja

Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja

Sposéb montazu:
- zabudowa miedzy kotnierze PN10, PN16

Sposéb montazu:
- zabudowa miedzy kotnierze PN10, PN16

Szczelnos¢ i parametry techniczne:
zgodnie z kartg katalogowa

Szczelnos¢ i parametry techniczne:
zgodnie z kartg katalogowg

~

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2014r. o wyrobach budowlanych, na

wyfgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
W imieniu producenta podpisat:
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